
S K 1 0 0 1 / 2 0 0 1
SK1001 och SK2001 har två dörrar med rundade panoramaglas. Kassetterna passar i alla öppna spisar och 
är tillverkade i högklassigt gjutjärn med tjugo års garanti. Tillval: Dekorram, dekorgaller, uteluftssats, 
installationssats, varmluftsgaller och stålrör för anslutning till skorsten.

•	Passar alla öppna spisar.
•	Verkningsgrad på 83%.
•	 �Självstängande lucka
•	Ger en fin upplevelse av elden.
•	Enkel att installera.
•	Tillverkad i högklassigt gjutjärn.
•	Keramiskt glas av hög kvalitet.
•	20 års garanti på gjutjärnet.

Spiskassetter
F ö r  a l l a  ö pp  n a  sp   i s a r
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1.  Med spjällreglaget under spiskassetten reglerar du tillförseln av 
förbrännings luft till brasan. Tilluften kan tas från rummet eller utifrån.

2. Förbränningsluften förvärms i luftkanaler i spiskassettens rygg och topp.

3.  Den uppvärmda luften sköljer över glasets insida och motverkar  
sotning på glasen.

4.  Luft tillförs i botten samt i ryggen av kassetten för att optimera  
verkningsgrad och minimera utsläpp.

5.  Rejäla värmef länsar runt kassettens utsidor gör att mycket värme  
snabbtavges till rummet.

6.  Spiskassetten öppnas genom att man tar tag i handtaget och drar luckan 
mot sig. Spiskassetten är också utrustad med en smart självstängande dörr. 

S P I S K A S S E T T  S K 10 0 0/S K 2 0 0 0 .

* Tillkommer 15 mm för utstickande stos.

Med de justerbara fötterna kan du öka höjdmåttet med 5 mm.

modell SK2000
B RED D X H ÖJ D X DJ U P 600 x 530 x 485* mm V I K T ca 125 kg

V ERK N I N GS G R A D ca 83% B R Ä NSLE Ved

EFFEK T 5 –10 kW SVA N EN L I C N R 378016

S Å  VÄ R M E R  K A S S E T T E N  U P P  LU F T E N .

1. Rumsluft sugs in under kassetten.

2.  Luften värms effektivt upp av värmef länsar baktill, på sidorna  
och på ovansidan.

3.  Den uppvärmda luften stiger uppåt och går ut i rummet via  
luftspalten ovanför kassetten. Om det finns varmluftsgaller i  
spiskupan kan uppvärmd luft även ledas ut i rummet den vägen.

4. Röken leds via rör ut i skor stenen.

5.  Tätning mellan röret och skorstenens väggar hindrar  varmluften  
från att försvinna ut genom skorstenen.
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modell SK1000
B RED D X H ÖJ D X DJ U P 500 x 465 x 405* mm V I K T ca 100 kg

V ERK N I N GS G R A D ca 83% B R Ä NSLE Ved

EFFEK T 4– 9 kW SVA N EN L I C N R 378016

* Tillkommer 15 mm för utstickande stos.

Med de justerbara fötterna kan du öka höjdmåttet med 5 mm.

Rek pris SK1001	 14990 Kr

Rek pris SK 2001	 16490 Kr


