
Braskamin K815

K e d d y  K 8 1 5
Ingenting kan mätas med en gedigen svensktillverkad gjutjärnskamin. 
Hållbarheten och karaktären i materialet står i en klass för sig, 
formad av eld – för eld. I vår K800-serie har vi tagit fasta på traditio-
nerna i detta klassiska material och tillfört lika delar modern form 
och innovativ teknologi. Finns i grå och svart.

• �Cleanburning++, det smarta förbränningssystemet eldar rent     
och tryggt.

• Förvärmd förbränningsluft spolar glasen rena.
• �6 unika modeller. Kombinera med sidor och topp i täljsten.
• �100% gjutjärn.
• �20 års garanti. 
• �Svanenmärkt. 
• Som tillval finns även självreglerande spjäll som minimerar risken 
för övereldning.
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1.  Primär och sekundär förbränningsluft – från rummet 
eller utifrån – tillförs under sockeln i eldstaden.

2.  Den primära förbränningsluften förvärms i kanaler innan den spolas 
in i eldstaden över frontglaset.

3. Den uppvärmda luften förs ut i rummet via slitsen i toppdelen.

4.  Lufttillförseln justeras automatiskt av det elektroniskt  
självreglerande spjället. I automatläge kan du själv välja önskad 
uteffekt genom förinställda effektlägen (tillval).

5.  K800:s konstruktion gör att kaminen avger värme nästan 
omedelbart efter påbörjad eldning.
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2 2 B R A S K A M I N  K 8 0 0 .

K816
B RED D X H ÖJ D X DJ U P 392,5 x 1145 x 400 mm V I K T ca 140-150 kg

U N D ERL AG Träbjälklag SKO RSTEN Ø 150

H ÖJ D T I LL BA K A NSL.  (CENTRUM) 1006 mm (1012 mm*) EFFEK T 3 – 9 kW

V ERK N I N GSGR A D Ca 80 % B R Ä NSLE Ved

H ÖJ D ELDSTA D 710 mm SVA N EN L I C N R 378016

H ÖJ D SO CK EL 430 mm

K815
B RED D X H ÖJ D X DJ U P 392,5 x 1060 x 400 mm V I K T ca 125–135 kg

U N D ERL AG Träbjälklag SKO RSTEN Ø 150

H ÖJ D T I LL BA K A NSL.  (CENTRUM) 920 mm (926 mm*) EFFEK T 3 – 9 kW

V ERK N I N GSGR A D Ca 80 % B R Ä NSLE Ved

H ÖJ D ELDSTA D 710 mm SVA N EN L I C N R 378016

H ÖJ D SO CK EL 350 mm

Rek pris K815			   22490  Kr

Tillval:
Täljstenstopp			      1000 Kr
Topp och sidor i täljsten		     2410 Kr
Automatspjäll			      4000 Kr
Uteluftsanslutning			      1130 Kr


