
S K 1 0 2 / 2 0 2
SK 102 och 202 har två dörrar med vinklade panoramaglas. Kassetterna passar i alla 
öppna spisar och är tillverkade i högklassigt gjutjärn med tjugo års garanti (gäller ej 
glasen). Tillval: Täckgaller, smidestäckgaller, inmurningsram, varmluftsgaller och gjut-
järnsrör för anslutning till skorsten.

•	Passar	alla	öppna	spisar.
•	Har	en	verkningsgrad	på	ca	70%.
•	 	Har	en	effekt	på	upp	till	10	kW	(102)	 
samt	12	kW	(202).

•	Ger	en	fin	upplevelse	av	elden.
•	Enkel	att	installera.
•	Tillverkad	i	högklassigt	gjutjärn.
•	Keramiskt	glas	av	hög	kvalitet.
•	20	års	garanti	(ej	glasen).
•	Finns	i	både	grå	och	svart

Spiskassetter
F ö r 	 a l l a 	 ö P P n a 	 s P i s a r
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1. Med spjällvreden reglerar du tillförseln av förbränningsluft till brasan.

2. Förbränningsluften förvärms i luftkanaler i spiskassettens sidor.

3.  Den uppvärmda förbränningsluften sköljer över glasens insidor och  
motverkar här igenom sotning av glasen.

4.  Eldstadens brännplåt styr rökgaserna mot den sekundära förbränningen.

5.  Tack vare rejäla yttre och inre värmef länsar avger kassetten mycket värme 
till den omgivande luften.

6. En rejäl låshake håller dörrarna säkert stängda.

S P I S K A S S E T T  S K 10 0/S K 2 0 0 .

modell SK100
B RED D X H ÖJ D X DJ U P 520 x 415 x 400 mm V I K T ca 100 kg

V ERK N I N GS G R A D ca 70% B R Ä NSLE Ved

EFFEK T Upp till 10 kW BYGGPRO D.CERT 0724

På höjdmåttet tillkommer 50 mm för fötter.

På höjdmåttet tillkommer 50 mm för fötter.

modell SK200
B RED D X H ÖJ D X DJ U P 615 x 475 x 425 mm V I K T ca 145 kg

V ERK N I N GS G R A D ca 70% B R Ä NSLE Ved

EFFEK T Upp till 12 kW BYGGPRO D.CERT 0724

S Å  VÄ R M E R  K A S S E T T E N  U P P  LU F T E N .

1. Rumsluft sugs in under kassetten.

2.  Luften värms effektivt upp av värmef länsar baktill, på sidorna  
och på ovansidan.

3.  Den uppvärmda luften stiger uppåt och går ut i rummet via  
luftspalten ovanför kassetten. Om det finns varmluftsgaller i  
spiskupan kan uppvärmd luft även ledas ut i rummet den vägen.

4. Röken leds via rör ut i skor stenen.

5.  Tätning mellan röret och skorstenens väggar hindrar  varmluften  
från att försvinna ut genom skorstenen.
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rek	pris	sK102	 	 13290	Kr

rek	pris	sK	202	 	 14590	Kr


